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Sometal Algunas realizaciones VAR'OS




Sometal Algunas realizaciones VARIOS

i *




VARIOS

Algunas realizaciones

Sometal




Sometal Algunas realizaciones VAR' OS




Sometal Algunas realizaciones VAR' OS




0
@
=
R=)
O
Q
fe
o
O
=)
0
o
=
=
=
=L

=4 c‘ =

£ L] Pl e

Sometal
L = %7

12

e



Sometal Algunas realizaciones VAR' OS




Baculos-columnas varios

COLLIMNA PLAZA LAS GLOFRIAS-MOD 2

COLUMNA ARBOL ECOLOGICO BACULD AVDA CATALUNYA

14
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Esquema baculos varios
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COLUMNA CNA y CNR

@60

Columnas tronco-conicas

Columna CNA

e Fuste tronco-conico, de chapa de acero al carbono S 235 JR, conformado en frio
y soldado longitudinalmente.

® Placa base cuadrada con cuatro cartelas de refuerzo.

= Puerta de registro ajustada al fuste y cierre imperdible.

» Manguito para fijacién de luminaria, de @ 60.

* Galvanizada en caliente.

o Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

Columna reforzada CNR

Caracteristicas anélogas al modelo CNA con las diferencias de:
* Puerta de registro ajustada al marco y marco de refuerzo.
© Anillo protector en |a base del fuste.

CODIGO FUSTE PLACA BASE PERNOS
X CIMENTACIONES
CNA CNR H L C E ROSCA/LONG.

CNA 33 - 3.000 500x500x800
CNA 353 z 3.500 M 14x400
CNA 43 CNR 43 4.000 250 190 &
CNA 453 CNR 463 4.500 500x600%800
CNA 53 CNR 53 5.000 M 1Bxd00 b 500x500x800
CNA 63 CNR 63 6.000 500x500%800
CNA 73 CNR 73 7.000 M1Bx500 - 600x600x1000
CNA 83 CNR 83 8.000 400 300 8 B00x600x1000
CNA 93 CNR 93 9.000 M 20x600 B00x600x1000
CNA 103 CNR 103 10.000 600x600x1000
CNA 113 CNR 113 11.000 400 300 10 M 22x700
CNA 124 CNR 124 12.000 700x700x1200

c
: |
i i i
300 300
550 550
) K 1 1 L L y|
G e
CNA E CNR E



Baculos tronco-conicos

BACULOS BNA y BNR B4culo standard BNA Baculo standard
. o reforzado BNR
« Biculo troneo-cénico, soldado longitudinalmenta,
da acero al earbeno § 235 JR. Ceracterfsticas andlogas al modeio
 Placa basa cuadrada eon cuatro cartalas da BNA con /a diferencia de:
rafuerzo. . .
# Puerta de registro ajustada al marco,
* Puarta de reglstro ajustada al fuste ¥ con clarre d reful
Impardlbla. oon marco ae erzo.
* Mangulto para Tljaclén de luminarlas g50 w:Anille protecor ot in biess ugl fuste;
+ Galvanizado an callente.
S + Se suministra con:
- - - 4 pamos de anclaje zingades, con doble tuerca
y arandala.
- Plarttilla para montaje de los pernos en la
| cimentacisn.
1]
CODIGO FUSTE PLACA BASE PERNOS CIENTA R
BNA BNR H 8 L [+ E ROSCA/LONG. '
BNA 41 - PRT 1.000
BNA 415 2 ) 1.500 500x500x800
BNA 51 BNR 51 . 1.000 | apop | 210 8 M 18x400
BNA 515 BNR 515 is00 i 4
BNA 61 BNR 61 1.000
BNAG15 | BNRE1s | OO0 1,500 5QOx500xB00
BNA 71 BNR 71 1.000
BNA 715 BNR 716 7.000 1.500 B00x600x 1000
BNA 72 BNR 72 2000 | 440 | 300 8 Migxso0 oo
BNA 81 BNA B1 1.000
_BNAB1E BNA B15 8.000 1.500 B00xB00x 1000
BNA 82 BNA B2 2.000
BNA 81 BNA 81 1.000
BNA 92 ENR 82 2.000
BNA 101 BNR 101 1.000
BNA101S | BNRIDIS | 10000 |- 1390 ) 406 | @00 | 0 | wi2mo0 DXB00X
BNA 102 BNR 102 2.000 &0 1000
H BNA 1025 | BNR 1025 2.500
BNA 1115 = BNR 1115 1.500
BNA 112 BNR 112 11.000 2.000 700X700x1200
BNA 1125 BNR 1125 2.500 400 300 10 Mo2sx7o0
BNA 1216 | BNR 1216 S 1.500
BNA 122 BNR 122 . 2.000 —
BNA 1226 @ BNA 1226 2.500 » T2
BNA 1316 | BNA 1316 1.500
BNA 132 BNR 132 13.000 2.000 900x800x1200
BNA 1325 | BNA 1325 2500 | 400 | agg i EseoE o
BNA 1415 | BNA 1415 1.500
BNA 142 BNR 142 14.000 2.000 1000x1000x1400
BNA 1425 | BNR 1425 2.500
o —
— —
i ! ! .
D - By Z N
L i .
550 850
| - A N1 ]\ *
l E i' E
2 o 19




20

COLUMNA CEA y CER

Columna CEA

Columnas tronco-conicas

e Fuste tronco-cdnico, en chapa de acero al carbono S 235 IR,
conformado en frio y soldado longitudinalmente.
* Placa base cuadrada con cuatro cartelas de refuerzo.

« Puerta de registro ajustada al fuste.

* Manguito para fijacién de luminarias, en didmetros: 60, 76,

88, 102y 116mm.

# Galvanizada en caliente.

* Se suministra con:

- 4 pernos zincades, con doble tuerca y arandelas.
- Plantilla para mentaje de los pernos en la cimentacién.

Columna CER

LCaracterfsticas andlogas al modelo CEA

con la diferencia de:

= Puerta de registro ajustada al marco,
con marco de refuerzo.

* Anillo protector en |a base del fuste.

CODIGO FUSTE @ PUNTA PLACA BASE PERNOS HIBHES
” = " = g pevvppp CIMENTACIONE
GE 5.000 250 190 8 M 14%400 ~ 500X500X700
c 6.000 300 210 8 M 16x400
C 7.000
8.000 400 | 300 8 M 22x500
_GER 9.000 80 B00x600x800
o} 10.000 ~ B00XB00X 1000
G ‘000 400 | 300 @ 10
GEF 2.000 M22x700 |
G ! j-ggg 400 300 12 800x800x1300
5.000 TB50 180 6 M 14x400 500x600x700
8.000 300|210 6 M 16x400 500x500x800
.000 50 800
.000 400 300 8 M 22x500
.000 BT6
000 400 = 300 10
333 M 22x700
ggg 400 300 12 800x800x1300
000 M 22x500
9,000 4 . 00 8 0
.000
.000 @ 88 400 800 @ 10
o000 L L Masx7o0 [
-ggg 400 = 300 12 BOOXB00x1300
.000 M 22x500 BO0XBO0XBOC
000 400 || 800 4 B e 800xBO0XE00
.000 & | s p BOOXB00X1 000
.000 4 1 700x700x1200
2 @102 M 22x700 70 J)i:?0,0i 20’0 """
Lon 400 800 12 B00X800x1300
8.000 M 22x500 BOOXEO0XB00
9050 400 | 300 8
1 o0 400 | 300 10
e 2115 M 22x700
.000 i
St 400 300 12 B800X800X1300
C
i i
300 300
550 550
i i I
CEA c CER L



Columnas tronco-conicas

COLUMNA CESA y CESR. 20%-

@60

Columna GESA

e Fuste tronco-cénico, de chapa de acero al carbono S 235 JR,
conformado en frio y seldado longitudinalmente.

¢ Placa base cuadrada con cuatro cartelas de refuerzo.

= Puerta de registro ajustada al fuste y cierre imperdible.

® Fuste fabricado con 20%- de conicidad.

® Galvanizada en caliente.

® Manguito para fijacién de luminarias 60

* Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

Columna Reforzada CESR

Caracteristicas andlogas al modelo CESA con las diferencias de:
* Puerta de registro ajustada al marco, con marco de refuerzo exterior.
= Anillo protector en la base del fuste.

CODIGO FUSTE PERNOS CIMERTACIZ
CESA CESR | H ~ ROSCA/LONG. |
CESA 3 CESR 3 3.000
CESA 35 CESR 35 3.500 M 14x400 500x500x800
CESA 4 CESR 4 4.000
CESA 45 CESR 45 4.500
500x500x800
CESA 5 CESR 5 5.000 M 18x500 x _______ x ____________
CESA 6 CESR 8 6.000 500x500x800
210
i i o :
300 300 .u
550 550 S :
AN, ;
i i
8 8

CESA CESR
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COLUMNA CAY

{AYUNTAMIENTC BARCELONA)

Columnas tronco-conicas

¢ Fuste tronco-cénico, en chapa de acero al carbono 8 235 JR, conformado en frie y soldado
longitudinalmente.

® Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas de refuerzo (seg(in altura).

® Puerta de registro con refuerzo interior, ajustada al fuste, con cierre antirrobo, anticorrosivo

e imperdible.

# Disponen de manguito para fijacién de luminarias.
® Las columnas con altura hasta 5 m. se fabrican con conicidad de 20 %..
e | as columnas con altura superior a los 12 m., se fabrican en dos tramos.
e Anillo protector en la base del fuste.
s Galvanizada en caliente.

« Se suministra con:

- 4 pernos zincados, con doble tuerca y arandelas.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

FUSTE @ PUNTA PLACA BASE
CONICIDAD = PERNOS CIMENTACION
4.000
4500 270 20 %o 300 210 8 1 | M20x500 | BOOXBOOXBOO
5.000
7.500
60 400 300 0 10 4 | M22x600 | SO0XBOOXS00
9.000 cartelas
10.000 -
B 12,5 %a 500 @ 350 | 15 M 24x800 | 800x800x1000
12,000 102 2
13.000
14.000 @115 600 400 | 20 8 |M27x1000| 1000x1000x1300
cartelas
15.000
i
300 > L - - .
c C
I - —-— — -—
7 Q 7 \ I Ny
T 550 = =
l ! ] S o N o
i . FIG. 1 FIG. 2



Baculos tronco-conicos

BACULOS BAY
(AYUNTAMIENTO BARCELONA)

e Baculos tronco-conicos, soldados longitudinalmente,

de acero al carbono S 235 JR.
e Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas de refuerzo (segtin altura).
® Puerta de registro ajustada al fuste, con cierre antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
e Manguito para fijacién de luminarias.
 Anillo protector en la base del fuste.
e Galvanizados en caliente.
e Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

@ 60
FUSTE PLACA BASE
CODIGO ‘ PERNOS CIMENTACION
S e L (¢}
BAY 75 7.500 | 1.500
3 400 300 10 M 22x600 800x800x800
BAY 9 9.000 : 1.500
BAY 10  {10.000 i 2.000
BAY 11 i11.000 { 2.000 ; 4 500 350 15 M 24x800 800x800x1000
BAY 12 i12.000 i 2.500
H
400 500
e e
350
300 |<— 2 —»l
300 d
«6?; I'J )
550 }k Jé \J
! J L AL N v
S/ Y x5 i PLACA BASE BAY 75/ BAY 10 PLACA BASE BAY 11Y 12



COLUMNA CICS
(INCASOL)

Columnas tronco-conicas

e Fuste tronco-c6nico, en chapa de acero al carbono S 235 JR, conformado
en frio y soldado longitudinalmente.

e Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas de refuerzo (segln altura).

e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre antirrobo, anticorrosivo e
imperdible con cadena.

 Anillo protector en la base del fuste.

e Anillo de refuerzo interior en la zona de puerta de 600 mms.

e Galvanizada en caliente.

* Se suministra con:
- 4 pernos zincados, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

24

FUSTE @ PUNTA PLACA BASE
CODIGO ; PERNOS CIMENTACION
Cl 4 4.000 650x650x750
Cl 45 4.500 1 M 16x400
@ 60 300 215 6
Cl5 5.000 (4cartelas) 700x700x800
Cl6 6.000 M 18x600
Cl7 7.000
800x800x1100
cl8 8.000 M 24x800
g I T e
clo 9.000 276 400 | 285 10 o noo 900x900x1100
Cl10 10.000 900x900x1200
Cl 11 11.000 M 27x1.000
1000x1000x1200
Cl12 12.000
L
L © Cc
1 - -
I i
% D 9
300 g A 4 A/ N
kel
- Ny
600 I \
Q o Q o
FIG. 1 FIG. 2
!
i
E



Baculos tronco-conicos

BACULO BICS
(INCASOL)

e Baculo tronco-cénico, en chapa de acero al carbono S 235 JR, conformado en
frio y soldado longitudinalmente.

® Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas de refuerzo (segln altura).

e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre antirrobo, anticorrosivo e imperdible
con cadena.

e Anillo protector en la base del fuste.

® Anillo de refuerzo interior en la zona de puerta, de 600 mm.

e Galvanizado en caliente.

e Se suministra con:
- 4 pernos zincados, con doble tuerca y arandelas.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

USTE PLACA BASE .
CODIGO ) ) PERNOS CIMENTACION
S e L C E FIG.
BI7 7.000 3 1 800x800x1100
Bl 8 8.000 | 1.500 400 | 285 | 8 M 24XBQ0  --vrrremeessseensssssnennaneeneees
900x900x1100
Bl 9 9.000
BI 10 10.000 4
{Bcartelas)
Bl 11 11.000 | 2.000 400 | 285 ! 10 M 27x1.000 i 1000x1000x1200
Bl 12 12.000
H
—_— L
r=1 = :
I I i Cc C
————— - "
600 : 300 ‘
l I I H7— D & X
y L. Y\{ /—\
L || AN
] ' # ﬁ&— **ﬁ-LV %f
.| i " FIG. 1 FIG. 2




COLUMNA PLUS

Sant Oleguer - E. Granados

26

Columnas cilindricas

* Columna cilindrica, fabricada con tubo

de acero al carbono S 235 JOH.

+ Placa base cuadrada con cuatro cartelas

de refuerzo.

* Puerta de registro ajustada al fuste
con cierre antirrobo, anticorrosivo e
imperdible.

* Se suministra con brazo sencillo o
doble para proyector.

* Anillo protector en la base del fuste.

* Galvanizada en caliente.

+ Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con
doble tuerca y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos

en la cimentacién.

580

CODIGO FUSTE ’ PLACA BASE PERNOS CIMENTACION
1)} L C E ROSCA/LONG.
CPLUS 5 5.000
300 210 | 8 M 18x500 600x600x600
CPLUS 55 5500 {0 i b4
CPLUS 6 6.000 | 127 5005B0ME00
CPLUS 7 7.000 400 | 300
CPLUS 75 7.500 10 M 20x600 800x800x800
CPLUS 8 8.000
o o /
| —_— — \
BRAZO SENCILLO
'- [—) [em—] e e
o °
BRAZO DOBLE
300




Columnas telescépicas

COLUMNA NIKOLSON Columna Nikolson NKS
® Columna telescépica, formada por dos tramos de tubo de acero
al carbono con empalme metélico.
e Placa base cuadrada con cuatro cartelas de refuerzo.
o Puerta de registro ajustada al fuste y cierre imperdible.
e Manguito para fijaci6n de luminaria, de g 60.
© 60 ® Galvanizada en caliente.
" “‘ ® Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.
‘ = - Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.
Columna Nikolson NKB
Caracferisticas andlogas al modefo NKS con la diferencia de:
® Puerta de registro con cierre antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
® Aro de empalme reforzado.
e Anillo protector en la base del fuste.
e Dos travesafios en puerta.
CODIGO FUSTE PERNOS
4 ; CIMENTACION
NKS NKB H ROSCA/LONG.
NKS-36 NKB-36 3.600
M 14x400
NKS-38 NKB-38 3.800 400x400x700
NKS-40 NKB-40 4.000
NKS-45 NKB-45 4.500 misxsoo |
NKS-50 NKB-50 5.000 600x600x800
H @100 @ 100
D)
‘ C ) 300 300
{ i 300
- 210
0127
ey 675 = | 2127 675
! |—];[L.| ! ! !
| | i i
Columna NKS | & Columna NKB | 8

27
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1.700

COLUMNA
IMPU CSV

Columnas telescoépicas

e Columna de seccién variable, fabricada en
dos o tres tramos (seglin longitud) con tubos
cilindricos de acero al carbono S 235 JOH.

e Galvanizada en caliente.

| e Remate final con adorno en aluminio.

e Posibilidad de montaje de brazo peatonal.

e Empalme de las secciones variables con
adorno de aluminio.

e Placa base cuadrada con ocho cartelas de

e Dos puertas de registro ajustadas al fuste,
con visera para la canalizacién del agua y
cierre imperdible.

e Anillo protector en la base del fuste.

e Aro tapajuntas mévil.

o Se sumistra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble
tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la

refuerzo. cimentacion.
CODIGO FUSTE PLACA BASE PERNOS CIMENTACION
H L (¢} E ROSCA/LONG.
= IMPU CSV 75 7.500 700x700x1000
] I 400 | 300 | 10 M 22x700
IMPU CSV 90 9.000
900x900x1200
IMPU CSV 120 12.000 | 500 | 350 : 15 M 24x800
| 1.300
o
I —
4,000 ]
o 168
an ‘ 114
I 1. [ -—
I——)|
| | L
[ =
300
H c
— |- i
o 168 o Q
5.000 =R \/
o 550 NS <
4,250
—r= . RS
- Q o
1 ! ¢ ¥ J
Impu CSV 120 Impu CSV 75/90



COLUMNA 2000

168

Columnas telescépicas

= Columna telescdpica de seccién variable, fabricada
en dos 0 tres tramos {segln longitud), con tubos

cilindricos de acero al carbeno S 235 JOH.

¢ Galvanizada en caliente.
¢ Manguito para Gruceta CRL de uno 6 dos brazos.
« Dispone de tres, seis o siete (segln altura) puntos

de fijacién para proyectores.

metélico,

aluminio.

« Empalme de las seccionas variables con aro
& Remate en el empalme final, con adorno de

+ Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerze.
* Dos puertas da reglstro ajustadas al fusts, con

visera para la canalizacidn del agua y
cierre atirrobo, anticorrosivo a impardible.

y arandela.

+ Anille protector an la basa dal fusta.
e Aro tapajuntas, mévil.
« Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca

- Plantilla para montaje de los pernes en la

cimentacién.

1.800/2.600
| (segln atura) |

- |-
— i :ﬁi
@218 H
— -
@188
— |-
=
. ]
TPO12/14M. TIPOS,5/10 M.

FUSTE

PLACA BASE
cOoDIGO N* : CIMENTACION
T sorores S
©200086 | 9.500
3 400 | 300 | 10 M 22x700 800x800x1200
C200010 | 10.000
C200012 | 12.000 B 500 | 350 | 15 M 24800 1000x1000x1200
C200014 | 14.000 7 600 | 400 | 20 M 272900 1200x1200x1500
/
/
/.
o
17 \ , AN
L, <
750
P '
E , \
e ! D 7

|lE



Columnas telescoépicas

COLUMNA

PINEDA

12.000

s

8.000

=

JARES

;168
Bl

;219
Bl

"

.000

30

CODIGO

C PINEDA 81

* Columna telescépica de seccién variable, fabricada
en dos o tres tramos (segiin longitud), con tubos
cilindricos de acero al carbono S 235 JOH.

e Galvanizada en caliente.

e Empalme de las secciones variables con adorno
de aluminio.

e Remate en el empalme final, con adorno de
aluminio.

e Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo.

® Puerta de registro ajustada al fuste, con visera
para la canalizacién del agua y cierre antirrobo,
anticorrosivo e imperdible.

® Brazo simple para soporte luminaria formado por
dos arcos de tubo.

e A petici6n del cliente, puede suministrarse con
brazo doble.

* Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca
y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacién.

PERNOS
ROSCA/LONG.

PLACA BASE
L C E

EIEIE CIMENTACION

8.000 800x800x1000

C PINEDA 91

9.000 1.800 400 { 300 | 10 M 22x700 900x900x1200

C PINEDA 101

10.000 2.000 1000x1000x1200

C PINEDA 121

M 24x800 1200x1200x1500

12.000 2.500 500 : 350 : 15

300

O\

REYY.




Columnas telescépicas

COLUMNA
RIERA

o114

9.000

@ 168

.000

Il

3.340

10

e Columna de seccién variable, fabricada en dos
tramos, con tubos cilindricos de acero al carbono
S 235 JOH.

¢ Galvanizada en caliente.

e Remate final con adorno metélico.

e Posibilidad de montaje de brazo peatonal.

e Empalme de las secciones variables con adorno
metalico.

e Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo.

e Dos puertas de registro ajustadas al fuste, con
visera para la canalizacion del agua y cierre
imperdible.

e Anillo protector en la base del fuste.

e Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados. M-22 x 700 con |
doble tuerca y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacion.

® Brazo peatonal para bola con adorno metélico.

H PERNOS CIMENTACION

9.000 M 22x700 900x900x1200
—
T
L) |
150 400
[ = |
F———
300
300
——
o \ ) Q
N -
550
— 5
! Q o

10

31



Columnas y baculos especiales

o

BACULOS TIWA

= Refuerzo interior en la puerta de registro.

= Conjumo de dos bécules tronce- obnicos, de fustes inclinades,
zoldados longitudinalmente, en acero al carbono S 235 JR.

# Placas base cuedradas con custro cartelas de refuerao.

+ Puertas de regisiro ajustadas al fuste con cierre antirrobo,
anticomosivo & imperdible.

© Manguito para fijacion de luminaria, con ramets final de
aluminleo.

» Anille protector en la basa del fusta.

& Galvanizados en caliente.

« Se suminisira con:
-4 pamos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para mentaje de los permos en la cimentacién,

FUSTE PLACA BASE
CODIGO - : o
H 8 ! L © E |
BTIJA 6174 B.00G | 2,800 ; 400 | 300 10 M 20x8CC
BTIJA 5284 8.00¢ | 4100 | 50O 350 15 M 22x70Q 10001500800
BTIJA 11504 | 11.000 | 5.000 | 500 350 15 M 24:x800
BiA A
1000x1800x800
BTIJA 6174+
BTIJA 11604
s
==t )
300

500

-




Columnas y baculos especiales

BACULO 22@ ® Refuerzo interior en la puerta de registro.
e Béculo tronco- cénico, soldado
longitudinalmente, en acero al carbono
S 235 JR.
e Placa base cuadrada con cuatro cartelas de
refuerzo.
e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre
antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
e Manguito para fijacién de luminaria, de @ 60.
e Anillo protector en la base del fuste.
® Galvanizado en caliente.
e Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, de M-20 x 600
con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacion.

900

j

7.500
/ i
]
400
T 300
300
o N
550
. /l . Q o
i

10
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BACULO PELAYO

-]

CODIGO

2ELAI 0813

Columnas y baculos especiales

e Baculo tronco- cénico, soldado longitudinalmente,
de acero al carbono S 235 JR.
e Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas
de refuerzo (segtn altura).
e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre
antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
e Refuerzo interno en la zona de la puerta de
registro.
e Manguito para fijacién de luminaria.
e Anillo protector en la base del fuste.
e Galvanizado en caliente.
o Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca
y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacion.

PLACA BASE

PERNOS
ROSCA/LONG.

CIMENTACIONES

8.000 1.000

LUl
| I A

Q )

N (&

400 300 10 M 22x700 800x800x800
PELAI 0914 9.000 1.200
PELAI 10104 10.000 1.000
PELAI 10184 10.000 1.800 500 350 15 M 24x800 800x800x1100
PELAI 11184 11.000 1.800
300
|
o— # 2 A
~ v 4|

A

] (&

E BACULOS 8,9y 10M

BACULBS 11M



Columnas y baculos especiales

BACULO PARAL.LEL

La principal caracteristica de este béaculo
esta en su brazo peatonal,

ya que su mayor conicidad y la linea
siguiendo la tangente con el fuste,

hacen de este soporte un conjunto arménico
y estético de gran plasticidad.

e Refuerzo interior en la puerta de registro.
e Baculo tronco- cénico, soldado
longitudinalmente, en acero al carbono
S 235 JR.
® Brazo peatonal tronco-cénico, incorporado
en el fuste.
® Placa base cuadrada con cuatro u ocho
cartelas de refuerzo (segin altura).
® Puerta de registro ajustada al fuste con
cierre antirrobo, anticorrosivo e
imperdible.
® Manguito para fijacién de luminaria.
® Anillo protector en la base del fuste.
® (Galvanizado en caliente.
e Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble
tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en
la cimentacién.

CODIGO FUSTE PLACA BASE PERNOS CIMENTACIONES
H S H1 L (6] E ROSCA/LONG.
BPARAL 92 9.000 2.000 4.960 400 300 10 M 22x700 800x800x1100
BPARAL 1125 11.000 2.528 6.065 500 350 15 M 24x800 1000x1000x1200
P
4 500 400
35
300 g \ I S
o <
e Ny
550 Q I
I PLACA BASE 11x2.528 PLACA BASE 9x2
- Z A !




BACULO GRAN ViA-MERIDIANA

Columnas y baculos especiales

e Baculo tronco-cénico, soldado longitudinalmente, en
acero al carbono S 235 JR.

e Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas de
refuerzo (segln altura).

e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre antirrobo,
anticorrosivo e imperdible.

e Refuerzo interno en la zona de la puerta de registro.

e Manguito para fijacién de luminaria.

e Anillo protector en la base del fuste.

e Galvanizado en caliente.

e Se suministra con:
- 4 o 8 pernos de anclaje cincados, con doble tuerca

y arandela (ver tabla).

- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

r FIGURA 1
300
o o =3 Q
)\, )\
S ) Xy =
| i @ | i ! @ !
= S = SS
550 7\ /8n\!
N Q o o
FIGURA 2 FIGURA 3
L ———
I g
H FUSTE PLACA BASE PERNOS
CODIGO CIMENTACIONES
H S e L C E FIGURA i Cantidad ROSCA/LONG.
BGVIA 7515 7.500 : 1.500
BGVIA 815 8.000 i 1.500
BGVIA 82 8.000 | 2.000 i 3 {400 i 300 : 10 Fig.1 4 M 20x600
BGVIA 852 8.500 | 2.000
BGVIA 8525 8.500 : 2.500
BGVIA 853 8.500 : 3.000
BGVIA 915 9.000 | 1.500 M 22x700 800x800x1100
BGVIA 92 9.000 | 2.000
BGVIA 93 9.000 | 3.000
BGVIA 102 10.000: 2.000 | 4 {500 i 350 | 15
BGVIA 103 10.000: 3.000
BGVIA 104 10.000: 4.000 M 24x800
BGVIA 112 11.000! 2.000 )
Fig.2 4
BGVIA 113 11.000¢ 3.000
BGVIA 1144 11.000 4.000
BEn - 1500%x1500x1500
BGVIA 1145 11.000: 4.000 i 5 {600 : 500 : 20 Fig.3 8
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Columnas y baculos especiales

COLUMNA MERIDIANA

2120

e Refuerzo interior en la puerta de registro.

e Fuste tronco-cénico, en chapa de acero al
carbono S 235 JR, conformado en frio y soldado
longitudinalmente.

® Placa base cuadrada con cuatro u ocho cartelas
de refuerzo (segtn altura).

e 2 puertas de registro ajustadas al marco, con
marco de refuerzo exterior, cierre antirrobo,
anticorrosivo e imperdible.

e Anillo protector en la base del fuste.

e Anillo tapajuntas mévil.

® Pinaculo superior de adorno.

e 2 soportes laterales para 4 o 6 proyectores.

e Galvanizada en caliente.

® A partir de mas de 12M se fabrica en dos tramos.

* Se suministra con:

- 4 o 8 pernos zincados, con doble tuerca y
arandela (segln altura).

- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacién.

CcODIGO FUSTE PLACA BASE PERNOS CIMENTACIONES
L C E FIG:iCANT ROSCA/LONG.
C MERI 09 9.000 400 : 300 : 10 1 4 M 22x700 900x900x1200
C MERI 12 12.000 ; 500 : 350 : 15 2 4 i 1000x1000x1200
C MERI 13 13.000 i 500 : 450 : 15 1200x1200x1200
M 24x800 -------------------------------------
C MERI 14 14.000 1200x1200x1500
600 : 450 : 15 3 I e
C MERI 16 16.000 1500x1500x1500
L
;T
o N
—)
Q o
15¢ FIGURA 1
) L 500
.;.] I—L—I
o Q 4 < N
W/, \ &/
— " I e
0 0
550 - = W =
\ 7\
/ \ Q , o Q = o
7 ' FIGURA 2 FIGURA 3
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Columnas y baculos especiales

12.000

38

BACULOS Y COLUMNA FUL

f

* Refuerzo interior en la puerta de registro.
* Columna y béculos tronco- clnicos, soldades longitudinalmente.
& Fabricacidn en:
- acero al carbono § 235 JR
- acere cor-ten S 355 J2W con resistencia mejorada a la corrosién
- acero inoxidable AlSI 316
= Placas base cuadradas con cualro u ocho cartelas de refuerzo (segvin altura).
# Puertas de registro ajustadas al fuste, con cierre antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
» Tres a cinco soportes {segin modelo) para fijacién de proyectores.
* Anillo protector en |a base del fuste.
* Galvanizados en caliente (acero § 235 JR).
* Sa suminisira con:
- 4 pernos de anclaje zincades, con doble tuerca y arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

|

9.000

FUL7/10  FUL5/10 FULS FUL 7/9



Columnas y baculos especiales

580

i

Mmoo mame

iy ALs A

CODIGO gu=Tt bt PERNOS o CIMENTACIONES
S (L C E {ROSCA/LONG.

CFUL5/10 | 5.000 | 600

360 | 260 | 10 800x800x800
CFUL7/10 | 7.000 | 600

M 22x700

CFUL7/9 | 7.000 | 5.000
CFUL9 9.000 | 8.500 ; 400 | 300 | 10
CFUL10  {10.000! 600 800x800x1000
CFUL 12 12.000 = 500 ; 350 15 M 24x800 900x900x1200

S

A&

PLACA BASE FUL 12

400

30!

1

0
Q

-
N

I A

o
N

4

PLACA BASE FUL 8-FUL 10Y 7/9

PLACA BASE FUL 5/10 y 7/10
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Columnas y baculos especiales

40

COLUMNA KANYA

e Columna tronco-cénica, de fuste inclinado y soldado
longitudinalmente.
e Fabricacién en:
- acero al carbono S 235 JR
- acero cor-ten S 355 J2W con resistencia mejorada
a la corrosién
- acero inoxidable AISI 316
® Placa base circular con ocho cartelas de refuerzo.
* Dos o tres puertas de registro (seglin altura) ajustadas
al fuste con cierre antirrobo, anticorrosivo e
imperdible.
© Refuerzos internos en la zona de la puerta de registro.
® [ncorpora tres, cuatro o seis soportes (segtin altura)
para proyectores.
e Anillo protector en la base del fuste.
® Galvanizada en caliente (acero S 235 JR).
* Se suministra con:
- 8 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y

arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacién.
CODIGO FUSTE N° N° PLACA BASE PERNOS CIMENTACIONES
H P SeLu=Blsintd | ¢ E {ROSCA/LONG.
CKANYA 10.3 { 10.000: 977 3 M 20x600 900x900x1200
2 12
CKANYA 12.4 :12.000: 088 4 550 | 430 M 22x700 1500x1500x1500
CKANYA 15.6 | 15.000: 0102 6 3 15 M 24x800 1800x2200x1800

@ 550




Columnas y baculos especiales

COLUMNA PRIM

s Columna fabricada con tubo cillndrico, en acero al
carbono S 235 JOH.

» Placa base circular con ocho cartelas de refuerzo.

» Dos 6 tres puertas de registro ajustadas al fuste,
con cierre antirrobo, anticorrosive e imperdible.

* Adorno superior unido con manguite interior.

® Anillo protector en la base del fuste.

® Aro tapajuntas, mévil.

* Tres canales en U con puntos de fijacion para
proyectores, distribuidos a 120° en distintos niveles
{segln altura).

e |as columnas CMF-16 y CFM-14 se suministran
en dos tramos, el inferior de 6m y el superior de
10M y 8M respectivamente.

® Galvanizado en caliente. Debido a que el tubo
cilidrico empleado para la fabricaci6n, generalmente
incorpora en su compaosicién quimica un alto
contenido en silicio, que produce en ocasiones la
aparicién en alguna zona, manchas grises de
tonalidad mate. Estas zonas oscuras, si bien no
altera la eficacia de la proteccion anti-corrosiva,
evidencian un aspecto menos estético, por le que
recomendamos el pintado final de la columna, una
vez galvanizada.

© Se suministra con:

- 8 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca
y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos en la
cimentacién.

v. ‘ N ——

PUERTAS PLACABASE PERNOS PROYECTORES
——— CIMENTACIONES
@ /LONG.
CFM 08 8.000 2 | 400 | 1500 9 5.075
H CFM 09 9.000 12 5.325
CFM 10 10.000 : 218 15 i M 22x700 5.300 1500x1500x1500
CFM 11 11.000 3 500 | 2350 : 550 : 430 6.300
CFM 12 12.000 15 7.300
CFM 14 14.000 8.880
——————————————————————————————— 244 20 | M 24x800 1800x1800x1800
CFM 18 16.000 10.680
- -
| || L T
V] T r l
[
m T @550
, — S 550
I | i
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COLUMNA JUNCO

Columnas y baculos especiales

e Conjunto de columnas y baliza inclinadas, fabricadas con
tubo cilindrico o chapa de acero de forma troncocénica, de
acero al carbono S 235 JOH 6 S 235 JR.

e Puerta de registro ajustada al fuste, con cierre imperdible.

e Galvanizada en caliente.

e |ncorpora soporte para proyector en cada columna y soporte
para fluorescente en la baliza.

e Se suministra con:

e 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela
M 24x800.

e Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

PERNOS

CODIGO CIMENTACION
ROSCA/LONG.
800x800x800
. M 24x800
5.25+9.25 1200x1200x1500
2
V4
Lisg
-
7
5.250 \
3= BALIZA H 1.250
1
L
i
15

1= COLUMNA H 5.250
2= COLUMNA H 9.250

3




Columnas y baculos especiales

COLUMNA PEP ® Columna tronco-cénica de conicidad invertida, soldada
longitudinalmente, en acero al carbono S 235 JR.
e Placa base cuadrada con cuatro cartelas de refuerzo.
e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre
antirrobo, anticorrosivo e imperdible.
e Aro tapa-juntas mévil en la base.
e Aro superior interno para fijacién de luminarias.
e Anillo protector en la base del fuste.
e Galvanizada en caliente.
e Se suministra con:
- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y

arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

FUSTE PLACA BASE PERNOS

CODIGO CIMENTACION

H L C E ROSCA/LONG.
CMINI-PEP 4.000 400x400x500
400 300 10 M 18x500 e,
CPEP NORMAL 5.200 500x500x800

H
4 o Q
:joo L C
Q o
750
JHL !
i
E
!

Producto fabricado por SOMETAL y comercializado por Talleres CEM. 43




Baculos y Columnas especiales

COLUMNA VIA ALEXANDRA

* Columna tronco-cénica, de fuste inclinado, soldado
longitudinalmente y fabricado en acero al carbono S 235 JR.

® Galvanizada en caliente.

¢ Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo.

e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre antirrobo,

anticorrosivo e imperdible.

e Brazo peatonal atornillado al fuste y suspendido por cable de

acero.

e Por peticion del cliente, puede suministrarse sin brazo peatonal.

e Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

FUSTE BRAZO PLACA BASE PERN
CODIGO i Q & = o8 CIMENTACION
B L C E : ROSCA/LONG.
CVIAALEX75 | 7.000 400 £ 300 ¢ 10 M 22x700 1200x1200x1200
CVIAALEX95 | 9.000 | 2.000
CVIAALEX 105 | 10.000 500 i 350 | 15 M 24x800 1500x1500x1500
CVIAALEX 125 12.000 | 3.500 2100x2100x12100
{
_T”}
300 i L
§ c
! [
{ 1o BIE
550 5
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COLUMNA SEMAFORO

Columna semaforica

e Columna fabricada en tubo cilindrico de acero al carbono S 235 JOH.
e |ncorpora manguito de acoplamiento, roscado a 1-1/4 *“.
e Puerta de registro ajustada al fuste con cierre imperdible.

e La fijacién se realiza por empotramiento o mediante placa base cuadrada

con cuatro cartelas de refuerzo.
e Galvanizada en caliente.
e Cuando se suministra con placa base:

- 4 pernos zincados, con doble tuerca y arandela de M 14x400.

- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

200

600

CODIGO FUSTE
: CIMENTACIONES
EMPOTRADA C/PLACABASE | H

SEM.220101 SEM.220101.PB 101

2.200
SEM.220114 SEM.220114.PB 114
SEM.235101 SEM.235101.PB 101

2.350 400x400x600
SEM.235114 SEM.235114.PB 114
SEM.250101 SEM.250101.PB 101

2.500
SEM.250114 SEM.250114.PB 114
SEM.265101 SEM.265101.PB 2.650 101
SEM.265114 SEM.265114.PB 114
SEM.450101 SEM.450101.PB 4.500 101 600X600x600
SEM.450114 SEM.450114.PB 114

H
250
190
' ) Q




Baculo semafoérico

6.000

BACULO SEMAFORO ® Fuste tronco-cénico, de acero al carbono S 235 JR, conformado en

frio y soldado longitudinalmente.

e Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo.
e Puerta de registro ajustada al marco, con marco de refuerzo exterior

y cierre imperdible.
® Manguito para fijacion de alargadera.
e Anillo protector en la base del fuste.
e Galvanizado en caliente.
e Se suministra con:

- 4 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y arandela.

- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacion.

S
[ =] ‘I;r'
L
FUSTE ALARGADERA _PERNOS

CODIGO " - y T rem CMENTACIONES

SEM 63 3.000 0 1000x1000x1000

ozl . L - M24x800 | 2 T
LD, S R S i L RS N e
SEM 65 5.000 2.000 1500x1500x1500
SEM 655 5.500 2.500 1800x1800x1800
v 400
M 300
o

M 2 g S

300 &, >

L “ ~
N 0

550
S — |
F o
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TORRE CON PLATAFORMA

LT

\ )

4.000

DE 10.000

A

25.000

Columnas de mediana altura

e Fuste tronco-cénico, de acero al carbono S 235 JR,
conformado en frio y soldado longitudinalmente.

® Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo .

e Puerta de registro ajustada al marco, con marco de
refuerzo y cierre imperdible.

e Galvanizado en caliente.

e Esta concebida para la instalacién de plataforma en
la cabeza de la columna, para soportar varios proyectores.
Para el mantenimiento de los proyectores, dispone de
escalera con quitamiedos hasta la plataforma.

e Se fabrica en alturas desde los 10 m. hasta los 25 m.

e Se suministra con:

- 8 pernos de anclaje zincados, con doble tuerca y
arandela.
- Plantilla para montaje de los pernos en la cimentacién.

-
/K
300
—
750
I l
25




Baculos y Columnas especiales

BACULO AVDA. CATALUNYA

= Bicules tronco-cénicos, soldados longitudinalmente,
de acero al carbono S 235 JR.
= Placa base cuadrada con ocho cartelas de refuerzo.
= Puerta de registro ajustada al fuste, con cierre antirmobo,
anticorrosivo e imperdible.
* Manguito para fijacién de luminarias.
* Galvanizados en caliente.
= Sa3 suministra con:
- 4 pernos de anclaje
zincados de M 24x300,

con deoble tuerca y
arandela.

10.500

- Plarttilla para montaje
de los permas en la
clmantaclén.

CIMENTACION BRIl o gb0l]

v

9.000
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COLUMNA EL PI

FUSTE

Columnas cilindricas

¢ Colurnna fabricada con tube cilindrico,
de acero al carbono § 235 JOH.

¢ Das o tres puertas de registro ajustadas
al fuste (segln altura), con cisrre
antirroba, anticorrosivo e imperdible.

¢ fros da dorno en el remate superior de
la columna.

« Anillo protector en la base dal fuste.

* Ao tapajuntas, movil.

+ Galvanizado en caliente.

9, 12 6 15 puntos de fijacién para
proyectores, distribuidos a 120" en
distintos niveles {segiin altura)

# | as columnas de altura superior a 12m.,
se suminisiran en dos tramos, para
facilitar el transporte y galvanizado.

« o suminisira con:

-4 ( B pernos de anclaje zincados, con
doble tuerca y arandela (segin altura}.
- Plantilla para montaje de los pernos en

PUERTAS

la cimentacitn,

PERNOS PROYEGTORES

CODIGO H o 'N,', R T PLACA BASE gﬂ-ONG N® P ; CIMENTACIONES
CELPI D8 8.000 5.760
G ELPI D9 9.000 ;168 2  A0G 1.300 PBE 1 4-M 22%700; 8 8.760 1200x1200x1200
GELPI 10 10.000 7.760
CELPI 11 11.000 8.000 1500%x1500x1500
GELP| 12 12.000 : 219! a | 400  2.050 PB 2 =M 2aon; 2 9.000
GELPI 14 14.000 4-M 27x800 10.250
15 800x
GELPI 18 | 15.000 244 PB 3 8-M 22x700 japsg | 1800x1600x1800
PLACA BASE PB1
120° 400
|__..£3’9___|
(o} o
PLACA BASE PB3
PLACA BASE PB 2 0 550
500
350 @ 430
D
o
\ N
q




Brazos mural/peatonal

BRAZOMURAL BRS.

43 TIPO W 53]
| BRS (mY | (mm)
I
i EiEe] oS
| 1003 1 =
| 15033 15
| 042 05
T i[* 10042 1
_i_ 15042 15 42
Z0h2 z
: 048 05
10048 1
L 4
15048 15
= = 20048 2
v BRAZOMURAL BRY.
]
| TIPO y ]
\ BRY (m) | (mm)
| 42 05
1 10042 1
| (15042 i5 a2
i 20042 2
I
I
L e s
e e - BRAZO PEATONAL.
m
0 N | S o e e
- L] i Y L ‘\-
L=,/

b1
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Crucetas para luminarias CRL

?:1 CRL-1 < CRL.99

— H‘}an —] CRL-21
CRL-31
CRL-23
CRL-41
| — !
CRL-32 | ‘#* > CRL-22
d e ——






